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3DEEL 1
RUWBOUW


3LOT 15
GEWAPEND BETON


315.A0.--.
SPECIALE UITVOERINGEN


315.A4.00.
BOUWVOEGEN


315.A4.10.¦924
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004, alg.  DOW CORNING


615.A4.10.¦924.24.1.
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004 / klasse F 25 LM, siliconen  DOW CORNING


6Volgnr.  1


6Dow Corning 813C - Weersbestendige siliconenafdichting voor poreuze en niet-poreuze constructiematerialen, architectonisch- en sierbeton [fiche]


9LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES


917.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK


917.81.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE VOEGEN OP METSELWERK


917.81.90.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, alg.  DOW CORNING


1217.81.90.¦924.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  DOW CORNING


12Volgnr.  2


12Dow Corning 756 SMS - Weersbestendige, gladde siliconenafdichting voor esthetische en gevoelige substraten om vlekvorming te voorkomen, waarbij esthetische kwaliteiten primeren [fiche]


15LOT 19
GEVELSYSTEMEN


1519.90.--.
DIVERSEN


1519.94.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE BEGLAZING [SGG]


1519.94.10.¦924.3-.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  DOW CORNING


1719.94.10.¦924.31.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten  DOW CORNING


17Volgnr.  3


17Dow Corning 895 - Eén-component siliconen verlijmingskit voor structurele beglazing [SGG] en gordijn- en andere gevels  [fiche]


20Volgnr.  4


20Dow Corning 993 - 2-component siliconen verlijmingskit voor structurele beglazing [SGG] en gordijn- en andere gevels [fiche]


2419.94.10.¦924.32.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten met hoge maximale treksterkte  DOW CORNING


24Volgnr.  5


24Dow Corning 995 - Weersbestendige siliconenafdichting met uiterst hoge treksterkte voor explosiebestendige en veiligheidsbeglazing en het afdichten van structurele beglazing [fiche]


2519.94.20.
Isolatieglasafdichting voor secundaire afdichting van structurele beglazingen, alg.  DOW CORNING


2719.94.21.
Isolatieglasafdichting als secundaire afdichting van structurele beglazingen, conform ETAG 002  DOW CORNING


27Volgnr.  6


27Dow Corning 3362 - 2-component siliconenafdichting voor secundaire afdichting bij isolatieglaseenheden [fiche]


3019.94.40.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen, alg.  DOW CORNING


3319.94.40.¦924.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen NBN EN ISO 11600 F&G  DOW CORNING


33Volgnr.  7


33Dow Corning 791 - Weersbestendige siliconenafdichting voor algemene beglazing en het afdichten van gordijn- en andere gevels [fiche]


3619.95.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE VOEGEN


3619.95.50.
Kitvoegen voor omtrek- en constructievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING


3719.95.50.¦922.12.112.
Kitvoegen voor omtrekvoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987 / Rf  DOW CORNING


37Volgnr.  8


37Dow Corning FS400 - Eén-component acryl afdichting voor voegen  met brandweerstandsklasse tot Rf 2h [fiche]


4019.95.60.
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING


4119.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING


41Volgnr.  9


41Dow Corning FS700 - Eén-component siliconenafdichting voor systemen  met brandweerstandsklasse tot Rf 4h [fiche]


4319.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING


43Volgnr.  10


43Dow Corning FS800 - Eén-component zelfnivellerende siliconenafdichting voor systemen  met brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn [fiche]


46DEEL 5
SPECIALE TECHNIEKEN - ELEKTRICITEIT


46LOT 50
ELEKTRICITEIT IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN OF PLAATSEN (BA1)


4650.50.--.
BINNENINSTALLATIES - ELEKTRISCH TRANSPORT


4650.52.00.
KABELBANEN, BUIZEN, GOTEN, ZUILEN, DOORVOERINGEN


4650.52.90.
Kitvoegen voor buis-en kabeldoorgangen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING


4850.52.90¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor buis en kabeldoorgangen met  brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING


48Volgnr.  11


48Dow Corning FS700 - Eén-component siliconen doorgangsafdichting voor buizen en kabels met  brandweerstandsklasse tot Rf 4h [fiche]


50Volgnr.  12


50Dow Corning FS800 
- Eén-component zelfnivellerende siliconenafdichting voor systemen met brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn [fiche]


53DEEL 7
SCHRIJNWERKEN


53LOT 71
GEVELSYSTEMEN


5371.A0.--.
DIVERSEN


5371.A1.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR BEGLAZINGEN


5371.A1.10.¦924.3-.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  DOW CORNING


5671.A4.10.¦924.33.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten met verhoogde impact weerstand  DOW CORNING


56Volgnr.  13


56Dow Corning 995 - Weersbestendige siliconenafdichting met uiterst hoge treksterkte voor explosiebestendige en veiligheidsbeglazing en het afdichten van gordijn- en andere gevels [fiche]


59Dow Corning-posten voor de meetstaat







DEEL 1
RUWBOUW

LOT 15
GEWAPEND BETON
15.A0.--.
SPECIALE UITVOERINGEN
15.A4.00.
BOUWVOEGEN
15.A4.10.¦924
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004, alg.  04-06-07  DOW CORNING
(29) Zt4 (G6)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de aansluitings-, omtrek-, dillatatie- en/of zettingsvoegen tussen structurele betonelementen en andere bewegende voegen met inbegrip van:

-
het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen;

-
het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen;

-
het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal;

-
het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken;

-
het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal;

-
het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.95.30. - Voegvullingen / bodems voor structurele voegen, alg.


Deze voegdichtingsbanden of -snoeren zijn bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten.

-
…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1:1999 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.20.
Definities:

-
Kitklasse: prestatieklasse voor afdichtingkitten, die hun geschiktheid aangeeft voor bepaalde voegtypes, uitvoeringen, belastingen, ondergronden en externe invloeden. De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1 [zie onderstaande tabel]
-
Kitsoort: F [Façade] en G [Glass]. Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F [Façade] en G [Glass]. Bv. kitklasse F 25 LM.

-
Bewegingscapaciteit: kwantitatieve aanduiding van het vermogen van een kit om bewegingen van de voeg in welke hij aangebracht wordt te volgen, met behoud van een doeltreffende dichting, uitgedrukt in %.


Mogelijke waardes zijn: 7,5 - 12,5 - 20 - 25.

-
Elasticiteitsmodulus bij trek [N/mm²] van de klasses 20 en 25: verhouding  van de trekspanning op de relatieve rek. [LM = lage modulus / HM = hoge modulus] overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.

-
Elastisch herstel van de klasse 12,5%: de eigenschap van een kit om zijn oorspronkelijke afmetingen geheel of gedeeltelijk te hernemen na opheffing van de krachten die verantwoordelijk waren voor de vervorming. 


Code E: elastisch herstel >= 40%


Code P: elastisch herstel < 40%


Pro memorie: KITKLASSE

	Keuze van de Kitklasse

Op basis van de belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %

cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen;

aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

.30.34.
STS’s:

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38.
Andere technische documenten:

…


15.A4.10.¦924.24.1.
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004 / klasse F 25 LM, siliconen  04-06-07  DOW CORNING
(29) Zt4 (G6)



Volgnr.  1
Dow Corning 813C - Weersbestendige siliconenafdichting voor poreuze en niet-poreuze constructiematerialen, architectonisch- en sierbeton [fiche]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F 25 LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F 25 LM [kleur: ...]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor binnen- en buitentoepassingen zoals afdichtingsvoegen, expansievoegen,  omtrek- en andere bewegende voegen, op  poreuze en niet-poreuze materialen zoals beton , stenen, metselwerk, PVC, hout , …. Ook geschikt voor beglazingen en metalen.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.

.30.
MATERIALEN

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een weersbestendige, neutrale, één-component siliconen afdichtingskit bestemd als hoogwaardig afdichtingsmiddel voor de aansluitings-, omtrek- en  dilatatie-en/of zettingsvoegen in het metselwerk en de aansluitende componenten.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 813C

#.32.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
#afdichtingskit STS 56.1 - F 25 LM
#afdichtingskit ISO 11600 - F 25 LM

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volume massa:
1,51 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#wit
#zwart
#grijs
#brons
#bruin
#steenkleur
#zandkleur
#... [op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Uithardingstijd:
7 - 14 dagen

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Maximale treksterkte:
0,75 MPa

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
29

.31.51.40.
Bezwijkvormen:

-
Modulus bij 100% rek:
0,35 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

-
Rek bij breuk:
% 380

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Bewegingscapaciteit:
+/- 50 % [volgens NBN EN ISO 9047:2003]
>NBN EN ISO 9047:2003 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen (ISO 9047:2001) [3e uitg] [ICS 91.100.50]
.31.60.
Mechanische kenmerken: zie Technische fiche of ATG

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.91.30. - Voegvullingen/bodems voor structurele voegen, alg.


[voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen]

-
De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog en zuiver is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan -20°C en lager dan 50°C.  
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. 


Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30 °C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal, voegvulling, steunblokjes, afstandshouders worden geplaatst. Oppervlakken naast de voegen kunnen met tape afgedekt worden om nette afwerkingslijnen te verkrijgen.

.44.22.
Voeguitzicht:

-
Minimaal breedte: 6 mm.

-
Tussen 6 en 12 mm breed: de diepte bedraagt minimaal 6 mm.

-
Breder dan 12 mm: de diepte bedraagt minstens de helft van de breedte met een maximum van 15 mm.

-
Voegen groter dan 25 mm: volgens voorschrift fabrikant.

-
Bij hoekvoegen moet minsten 6 mm hechtingsvlak bedekt zijn.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
Op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter. Het oppervlak vervolgens schuren.

-
Op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

…
Dow_Corning 813C custom MDSD NL
Dow_Corning 813C white MDSD NL
Dow_Corning 813C black MDSD NL
Dow_Corning 813C anthracite MDSD NL
Dow_Corning 813C bronze MDSD NL
Dow_Corning 813C brown MDSD NL
Dow_Corning 813C stone MDSD NL
Dow_Corning 813C sand MDSD NL
Dow_Corning 813C desert MDSD NL
Dow_Corning 813C red beige MDSD NL
Dow_Corning 813C pink MDSD NL
Dow_Corning 813C grey MDSD NL


LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES

17.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK

17.81.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE VOEGEN OP METSELWERK

17.81.90.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, alg.  04-06-07  DOW CORNING
(41.9) Zt4 (G6)


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de opvulling van de dillatatie- en/of zettingsvoegen van:

#gevelelementen in marmer.
#gevelelementen in kalksteen.
#gevelelementen in graniet.
#gevelelementen in beton.
#gevelelementen in … [glas - metaal - baksteen]
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.
-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.
-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.
-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.
-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.
-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.91.30. - Voegvullingen/bodems voor structurele voegen, alg.


Deze voegdichtingsbanden of -snoeren zijn bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten.

-
…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:
…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.20.
Definities:

-
Kitklasse: prestatieklasse voor afdichtingkitten, die hun geschiktheid aangeeft voor bepaalde voegtypes, uitvoeringen, belastingen, ondergronden en externe invloeden. De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1 [zie onderstaande tabel]
-
Kitsoort: F [Façade] en G [Glass]. Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F [Façade] en G [Glass]. Bv. kitklasse F 25 LM.

-
Bewegingscapaciteit: kwantitatieve aanduiding van het vermogen van een kit om bewegingen van de voeg in welke hij aangebracht wordt te volgen, met behoud van een doeltreffende dichting, uitgedrukt in %.


Mogelijke waardes zijn: 7,5 – 12,5 – 20 – 25.

-
Elasticiteitsmodulus bij trek [N/mm²] van de klasses 20 en 25: verhouding  van de trekspanning op de relatieve rek. [LM = lage modulus / HM = hoge modulus] overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.

-
Elastisch herstel van de klasse 12,5%: de eigenschap van een kit om zijn oorspronkelijke afmetingen geheel of gedeeltelijk te hernemen na opheffing van de krachten die verantwoordelijk waren voor de vervorming. 


Code E: elastisch herstel >= 40%


Code P: elastisch herstel < 40%


Pro memorie: KITKLASSE

	Keuze van de Kitklasse

Op basis van de belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %

cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen;

aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]
>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]
>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]
>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]
>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]
.30.34
STS’s:

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38
Andere technische documenten:

…


17.81.90.¦924.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  04-06-07  DOW CORNING
(41.9) Zt4 (G6)


Volgnr.  2
Dow Corning 756 SMS - Weersbestendige, gladde siliconenafdichting voor esthetische en gevoelige substraten om vlekvorming te voorkomen, waarbij esthetische kwaliteiten primeren [fiche]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur: ...]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor constructievoegen, dilatatie- en andere bewegende voegen in gevels waar de esthetische kwaliteiten en gereduceerde vuilopname primeren. Beschikbaar in uitgebreid kleurenpalet voor allerlei  steenachtige materialen zoals marmer, kalksteen, graniet, beton, … Ook geschikt voor andere poreuze en niet-poreuze substraten en metalen en glas.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.
>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component elastomere afdichtingskit, geprepigmenteerd, bestemd als hoogwaardig, esthetisch en weersbestendig afdichtingsmiddel voor  constructievoegen tussen de gevelelementen. De voegen blijven hierdoor ongevoelig voor verkleuring en de opname en het uitlopen van vuil. 
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 756 SMS
#.31.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
#afdichtingskit STS 56.1 - F 25 LM
#afdichtingskit ISO 11600 - F 25 LM

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volume massa:
1,43 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#wit
#zwart
#grijs
#brons
#bruin
#steenkleur
#zandkleur
#... [op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Uithardingstijd:
7 - 14 dagen

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

Eigenschappen na 21 dagen uitharding bij 25 °C

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Maximale treksterkte:
1,4 MPa

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
30

.31.51.40.
Bezwijkvormen:

-
Modulus bij 100% rek:
0,48 MPa [volgens NBN ISO 7389:2004]
>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
-
Rek bij breuk:
% 1200

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Bewegingscapaciteit:
+/- 50 % [volgens NBN EN ISO 9046:2005]
>NBN EN ISO 9046:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van afdichtingsproducten bij constante temperatuur (ISO 9046:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

.31.57.20.
Gebruiksgeschiktheid:

-
Verkleuring witte marmer:
geen

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.91.30. - Voegvullingen/bodems voor structurele voegen, alg.

[Voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen]
-
De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog en zuiver is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan - 20 °C en lager dan 50 °C.

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit.

Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 27°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige voegvullingsmateriaal bestaat uit polyethyleen snoeren met open of gesloten celstructuur.
Zie Rubriek .14
.44.22.
Voeguitzicht:

-
Minimaal breedte: 6 mm.
-
Tussen 6 en 12 mm breed: de diepte bedraagt minimaal 6 mm.

-
Breder dan 12 mm: de diepte bedraagt minstens de helft van de breedte met een maximum van 15 mm.
-
Voegen groter dan 25 mm: volgens voorschrift fabrikant.

-
Bij hoekvoegen moet minsten 6 mm hechtingsvlak bedekt zijn.

[image: image1.jpg]6mm
minimum)

DOW CORNING
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.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 10 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter. Het oppervlak vervolgens schuren.

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

#.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

Voorafgaand wordt een test uitgevoerd om de hechting op de ondergrond te verifiëren. Desgevallend wordt een primer aangebracht. Zie rubriek 42.10.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

…
Dow_Corning 756 SMS custom color MDSD NL
Dow_Corning 756 SMS white MDSD NL
Dow_Corning 756 SMS stone MDSD NL
Dow_Corning 756 SMS black MDSD NL
Dow_Corning 756 SMS grey MDSD NL
Dow_Corning 756 SMS buff MDSD NL


LOT 19
GEVELSYSTEMEN

19.90.--.
DIVERSEN

19.94.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE BEGLAZING [SGG]

19.94.10.¦924.3-.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  04-06-07  DOW CORNING
(21.9) Zt4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de verlijmingskit voor structurele beglazing en de benodigde bijhorende reinigingsmiddelen.

-
Deze verlijmingskit voor structurele beglazing fungeert als structurele voeg die zowel de spanningen van eigen belasting, wind-belasting en differentiële beweging tussen glas en steunraam opvangt.

-
De structurele verlijming door #de verlijmer# en #de gevelbouwer# van de beglazingen, metalen profielen en andere bouwcomponenten tot een compleet structureel systeem met CE-markering in het atelier of de fabriek

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

#-
Het bepalen van de afmetingen en de opbouw van de structurele voegen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de fabrikant van de verlijmingskit.

#-
De studie en de voorafgaande controle van de adhesie en de duurzaamheid van de kitten op het glas en de metalen profielen en ondergronden. Deze controle dient voor elke nieuwe batch/levering van beglazing en profielen hernomen te worden en elke nieuwe levering dient na controle en goedkeuring gelabeld en gedocumenteerd te worden.

#-
De studie en de voorafgaande controle van de verenigbaarheid van de structurele voeg met de verschillende types voegen, kitten en voorgevormde vulprofielen.

#-
De studie en de voorafgaande controle van de verenigbaarheid van de structurele- en afdichtingsvoegen met de randafdichting van het dubbel glas.

-
Het opstellen en documenteren van de verlijmingsprocedures conform de richtlijnen van de EOTA - ETA-Guideline 002

#-
De controle van de kwaliteit van de uitvoering.

#-
Het opstellen en afleveren van een periodieke inspectie-, onderhouds- en herstelprocedure.

-
…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De beglazingen en de profielen die deel uitmaken van het systeem van Structurele Gelijmde Beglazing zijn beschreven in:

19.30.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

-
…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De techniek van Structureel Gelijmd Glaswerk [SGG] of structurele verlijming wordt uitgebreid beschreven in de STS 56:1995. De specificaties, proeven en te leveren prestaties van deze STS zijn volledig van toepassing tenzij de ATG of ETA van het toegepaste systeem hierop aanvullingen en/of afwijkingen toestaat. 

Bovendien zijn de EOTA ETA Guidelines 002 voor structurele verlijmingssystemen voor alle betrokken partijen en leveranciers van toepassing.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

.30.34.
STS’s:

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38.
Andere technische documenten:

>EOTA ETA - Guideline 002- Part1 - Structural sealant glazing systems - Part 1: Supported and unsupported systems [1999]

>EOTA ETA - Guideline 002- Part2 - Structural sealant glazing systems - Part 2: Coated aluminium systems [2002]

>EOTA ETA - Guideline 002- Part3 - Structural sealant glazing systems - Part 3: Systems incorporating profiles with a thermal barrier [2002]


19.94.10.¦924.31.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten  20-03-08  DOW CORNING
(21.9) Zt4 (G6)



Volgnr.  3
Dow Corning 895 - Eén-component siliconen verlijmingskit voor structurele beglazing [SGG] en gordijn- en andere gevels  [fiche]
#P1
Neutrale één-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
PM
[1]

#P1
Neutrale één-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
FH
[m]


Pro memorie:

Ideaal voor verlijming van structurele beglazing. Uitstekende hechting op een breed scala substraten, waaronder gecoat, geëmailleerd en reflecterend glas, geanodiseerde en met polyester gecoate aluminiumprofielen en roestvrijstalen profielen.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de structurele beglazing of de vliesgevelelementen.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:
De verlijmingskit beantwoordt aan de voorschriften opgenomen in de Europese Technische goedkeuring ETA 01/0005 en is CE gemarkeerd


Pro memorie:

ETA - 01/0005
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een neutrale, uithardende één-component siliconen verlijmingskit geschikt om een al dan niet ondersteund beglazingproduct  fabrieksmatig of in situ op een metalen kader voor structurele beglazing te lijmen.

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning .

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 895

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
één-component, neutrale alkoxy silicone

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volume massa:
1,43 kg/dm³
.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
zwart

.31.50.
Prestatiekenmerken:
.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

Eigenschappen na 7 dagen uitharding bij 25 °C
.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Treksterkte:
1,06 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Toelaatbare statische spanning:
7000 Pa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Toelaatbare dynamische spanning:
140000 Pa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
38 

-
Elasticiteitsmodulus:
1 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Bewegingscapaciteit:
+/- 50% [volgens NBN EN ISO 9047:2003]
>NBN EN ISO 9047:2003 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen (ISO 9047:2001) [3e uitg] [ICS 91.100.50]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De verlijming wordt uitgevoerd volgens de instructies vermeld in de ETA 01/0005 van de fabrikant en de bijhorende referentiedocumenten [STS 56 &1.3 en de ETAG 002, hoofdstuk 8].

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

#De verlijmingsoppervlakken van het metalen kader en het glas worden gereinigd met 

#een product vermeld in de goedkeuringen van de kitten voor SGG toepassingen.

#een reinigingsproduct of oplosmiddel Dow Corning R 40 aanbevolen door de fabrikant van de kit.
De primer voorschriften van de fabrikant moeten gerespecteerd worden.

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30 °C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal, voegvulling, steunblokjes of andere accessoires worden voorgelegd aan de fabrikant om compatibiliteit te bevestigen.

.44.22.
Voeguitzicht:

Voegontwerpen dienen conform met te zijn met de bepalingen van ETAG 002:1999.

>EOTA ETA - Guideline 002- Part1 - Structural sealant glazing systems - Part 1: Supported and unsupported systems [1999]

De diepte van de structurele voegen (zie positie 2 in de tekeningen)  moet  minimum 6 mm en maximum 15mm bedragen . 

De breedte van de structurele voegen moet ook minimum 6 mm bedragen. 

Als regel geldt dat de ideale verhouding  (diepte: breedte) 2:1 bedraagt. De maximale verhouding is 3:1. De exacte voegdimensies worden bepaald door de constructieberekeningen van de gevelbouwer en goedgekeurd door de kitfabrikant, rekening houdend met de thermische en dynamische belastingen op de gevel.

Systeem voor structuren met ondersteund isolatieglas:

[image: image2.jpg]
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1. - Isolatieglaseenheid

2. - Structurele beglazingskit Dow Corning® 895
3. - Afstandshouder uit silicone

4. - Glasblokken

5. - Aluminium profiel

6. - Rugvulling

7. - Afmeting voegbreedte

8. - Afmeting voegdiepte van de structurele lijm
9. - Breedte weersbestendige afdichting

10. - Weersbestendige siliconenafdichting Dow Corning® 791 of 756 SMS
11. - Isolerende siliconenglasafdichting Dow Corning® 3362
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt d.m.v. een concaaf profiel. Delen die aan de voegen grenzen, worden afgeplakt om te zorgen voor nette voeglijnen.

.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

CE-markering als SGG verlijmingskit volgens ETAG 002 met attestniveau 1.

De ETAG 002 beschrijft de procedure voor het bepalen van de prestaties alsook de verschillende fasen van de certificering.

De SGG verlijmingskits moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan het conformiteitsattesteringsniveau 1 of 2+ in functie van veiligheidstoebehoren waarmee ze al dan niet uitgerust zijn. Dit betekent dat een aangemelde derde partij wordt betrokken bij de verschillende certificeringsfasen.

.61.12.
Bewijs van regelmatige onafhankelijke kwaliteitscontrole tijdens het productieproces volgens een kwaliteitssysteem:

De SGG-lijmer beantwoordt aan de eisen van de sector groep 05 “Gevels” in referentie NB-CPD/SG05/03/007 goedgekeurd in November2003 § 3.2 Test procedure for assessment of a bonding workshop.

De verlijmer is lid van “Quality Bond” en beschikt over het Quality Bond certificaat.
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de producent van de verlijmingskit:

Wordt voorgelegd aan de architect.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Gedetailleerde documentatie en MSDS-fiches worden voorgelegd t.b.v. de veiligheidscoördinator.

.61.30.
Plannen:

.61.31.
Ontwerptekeningen:

Voegontwerpen worden voorgelegd aan de architect.

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingsplannen:

Deze worden door de façadebouwer voorgelegd aan de architect.

.61.40.
Berekeningsnota:

.61.41.
Stabiliteit en mechanische sterkte:

Deze worden door de façadebouwer voorgelegd aan de architect.

.63.
Voor uitvoering:

.63.30.
Vrijstelling van de technische keuring die aan de plaatsing voorafgaat:

...
.66.
Waarborg:

De fabrikant levert een projectgarantie voor constructieve hechting aan de architect nadat de Technische Dienst van eerstgenoemde alle conformiteiteisen betreffende het project heeft vastgesteld.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning 895 metal grey MDSD NL
Dow_Corning 895 black MDSD NL
…


Volgnr.  4
Dow Corning 993 - 2-component siliconen verlijmingskit voor structurele beglazing [SGG] en gordijn- en andere gevels [fiche]
#P1
Neutrale 2-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
PM
[1]
#P1
Neutrale 2-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
FH
[m]
Pro memorie:

Ideaal voor structurele beglazingstoepassingen waarbij hoge weerstand vereist is tegen UV-stralen, warmte en vochtigheid,  op een breed scala substraten, waaronder gecoat, geëmailleerd en reflecterend glas, geanodiseerd of gelakt aluminium en roestvrij staal.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de structurele beglazing of de vliesgevelelementen.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften opgenomen in de Europese Technische goedkeuring ETA 01/0005 en is CE gemarkeerd


Pro memorie:

ETA - 01/0005
.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een neutrale,  uithardende 2-componenten siliconen verlijmingskit geschikt om een al dan niet ondersteund beglazingproduct fabrieksmatig op een metalen kader te lijmen.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.31.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning .

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 993

#.31.22.
[neutraal]
-
Type:
2-component, neutrale alkoxy silicone

Base:

-
Volume massa base:
1,34 kg/dm³

-
Kleur:
wit 

Katalysator:

-
Volume massa:
1,08 kg/dm³

-
Kleur:
zwart 

.31.50.
Prestatiekenmerken:

Na 7 dagen uitharding bij 25°C en 50%RV

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Treksterkte:
0,95 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Toelaatbare statische spanning:
15000 Pa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Toelaatbare dynamische spanning:
140000 Pa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
40 

-
Rek bij breuk:
130% [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
.31.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiche.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10..
Belangrijke opmerking:

De verlijming wordt uitgevoerd volgens de instructies vermeld in de ETA 01/0005 van de fabrikant en de bijhorende referentiedocumenten [STS 56 &1.3 en de ETAG 002, hoofdstuk 8].

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10..
Voorbereidende werkzaamheden:

#De verlijmingsoppervlakken van het metalen kader en het glas worden gereinigd met 

#een product vermeld in de goedkeuringen van de kitten voor SGG toepassingen.

#een reinigingsproduct of oplosmiddel Dow Corning R 40 aanbevolen door de fabrikant van de kit.

De primer voorschriften van de fabrikant moeten gerespecteerd worden.

.42.20.
Meng- en doseerinstructies:

De base en de katalysator worden volgens voorschrift van de fabrikant in de vooropgestelde verhouding gemengd. Handmatig mengen of met handmixers is niet toegestaan. 

Het mengsel dient verwerkt te worden binnen de 10 à 30 minuten na menging.

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking en niet-gemengde toestand bij of beneden de 30°C kunnen zowel de base als de katalysator tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal, voegvulling, steunblokjes of andere accessoires worden voorgelegd aan de fabrikant om compatibiliteit te bevestigen.

.44.22.
Voeguitzicht:

Voegontwerpen dienen conform met te zijn met de bepalingen van ETAG 002:1999.

>EOTA ETA - Guideline 002- Part1 - Structural sealant glazing systems - Part 1: Supported and unsupported systems [1999]

De diepte van de structurele voegen [zie positie 2 in de tekeningen] moet  minimum 6 mm en maximum 15mm bedragen . 

De breedte van de structurele voegen moet ook minimum 6 mm bedragen. 

Als regel geldt dat de ideale verhouding  [diepte: breedte] 2:1 bedraagt. De maximale verhouding is 3:1. De exacte voegdimensies worden bepaald door de constructieberekeningen van de gevelbouwer en goedgekeurd door de kitfabrikant, rekening houdend met de thermische en dynamische belastingen op de gevel.

Systeem voor structuren met ondersteund isolatieglas:
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1. - Isolatieglaseenheid

2. - Structurele beglazingskit Dow Corning® 993
3. - Afstandshouder uit silicone

4. - Glasblokken

5. - Aluminium profiel

6. - Rugvulling

7. - Afmeting voegbreedte

8. - Afmeting voegdiepte van de structurele lijm
9. - Breedte weersbestendige afdichting

10. - Weersbestendige siliconenafdichting Dow Corning® 791 of Dow Corning® 756 SMS
11. - Isolerende siliconenglasafdichting Dow Corning® 3362
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken d.m.v. een concaaf profiel binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt. Delen die aan de voegen grenzen, worden afgeplakt om te zorgen voor nette voeglijnen.

.44.24.
Reiniging:

Wanneer de mengapparatuur niet in gebruik is, dient deze gereinigd volgens voorschrift van de fabrikant met de niet gekatalyseerde base of na te spoelen met een geschikt oplosmiddel Dow Corning 3522.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten: 

De SGG verlijmingskit wordt gecombineerd met compatibele constructiekitten voor:

-
de weersbestendige afdichting aan de buitenzijde van de structurele beglazing. [zie positie 10 in de tekening]
-
de isolatieglasafdichting van dubbele beglazing. [zie positie 11 in de tekening]
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

CE-markering als SGG verlijmingskit volgens ETAG 002 met attestniveau 1.

De ETAG 002 beschrijft de procedure voor het bepalen van de prestaties alsook de verschillende fasen van de certificering.

De SGG verlijmingskits moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan het conformiteitsattesteringsniveau 1 of 2+ in functie van veiligheidstoebehoren waarmee ze al dan niet uitgerust zijn. Dit betekent dat een aangemelde derde partij wordt betrokken bij de verschillende certificeringsfasen.

.61.12.
Bewijs van regelmatige onafhankelijke kwaliteitscontrole tijdens het productieproces volgens een kwaliteitssysteem:

De SGG-lijmer beantwoordt aan de eisen van de sector groep 05 “Gevels” in referentie NB-CPD/SG05/03/007 goedgekeurd in November2003 § 3.2 Test procedure for assessment of a bonding workshop.

De verlijmer is lid van “Quality Bond” en beschikt over het Quality Bond certificaat.
.61.13.
ISO 9001:2000-certificaat van de producent van de verlijmingskit:

Wordt voorgelegd aan de architect.

.61.16.
Volledig gedetailleerde documentatie:

Gedetailleerde documentatie en MSDS-fiches worden voorgelegd t.b.v. de veiligheidscoördinator.

.61.30.
Plannen:

.61.31.
Ontwerptekeningen:

Voegontwerpen worden voorgelegd aan de architect.

.61.33.
Plannen met de afwerkingdetails en plaatsingsplannen:

Deze worden door de façadebouwer voorgelegd aan de architect.

.61.40.
Berekeningsnota:

.61.41.
Stabiliteit en mechanische sterkte:

Deze worden door de façadebouwer voorgelegd aan de architect.

.63.
Voor uitvoering:

.63.30.
Vrijstelling van de technische keuring die aan de plaatsing voorafgaat:

...
.66.
Waarborg:

De fabrikant levert een projectgarantie voor constructieve hechting aan de architect nadat de Technische Dienst van eerstgenoemde alle conformiteiteisen betreffende het project heeft vastgesteld.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning 993 Base MDSD NL
Dow_Corning 993 Catalyst MDSD NL
Dow_Corning 993 Catalyst Custom MDSD NL
…


19.94.10.¦924.32.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten met hoge maximale treksterkte  04-06-07  DOW CORNING
(21.9) Zt4 (G6)



Volgnr.  5
Dow Corning 995 - Weersbestendige siliconenafdichting met uiterst hoge treksterkte voor explosiebestendige en veiligheidsbeglazing en het afdichten van structurele beglazing [fiche]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte [kleur: ...]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor bevestiging van veiligheidsbeglazing met of zonder veiligheidsfolie, in raamprofielen en structurele veiligheidsbeglazing.

Het bestekartikel 71.94.10.¦923.33 is bruikbaar voor de beschrijving van deze toepassing, mits enige aanpassingen.





19.94.20.
Isolatieglasafdichting voor secundaire afdichting van structurele beglazingen, alg.  04-06-07  DOW CORNING
(21.9) Zt4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de secundaire afdichting bij dubbel afgedichte isolatieglaseenheden.
-
Het reinigen en het zorgvuldig ontvetten van de beglazing.
-
Het aanbrengen van de vereiste primaire afdichting in polyisobutyleen als bodem of drager van het voegmateriaal.
-
Het mengen en doseren van base en katalysator met een mengsysteem zonder lucht.
-
Het afdichten van de secundaire voeg.
.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

...
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De beglazingen en de profielen zelf die deel uitmaken van het SGG-systeem zijn beschreven in:

19.30.--. - GLASVLIESGEVELS EN STRUCTURELE BEGLAZING

-
…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:
…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De isolatieglasafdichting beschikt over een CE-markering in overeenstemming met ETAG 002.
.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32
Geregistreerde normen:

>NBN EN 1279-4:2002 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de fysische eigenschappen van de randafdichting [1e uitg.] [ICS 81.040.20]
>NBN EN 1279-6:2002 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 6: Productiecontrole in de fabriek en periodieke beproevingen [1e uitg.] [ICS 81.040.20]
>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

.30.34
STS’s:

>STS 52:2004 - Buitenschrijnwerk

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

.30.38.
Andere technische documenten:

>EOTA ETA - Guideline 002- Part1 - Structural sealant glazing systems - Part 1: Supported and unsupported systems [1999]

>EOTA ETA - Guideline 002- Part2 - Structural sealant glazing systems - Part 2: Coated aluminium systems [2002]

>EOTA ETA - Guideline 002- Part3 - Structural sealant glazing systems - Part 3: Systems incorporating profiles with a thermal barrier [2002]


19.94.21.
Isolatieglasafdichting als secundaire afdichting van structurele beglazingen, conform ETAG 002  04-06-07  DOW CORNING
(21.9) Zt4


Volgnr.  6
Dow Corning 3362 - 2-component siliconenafdichting voor secundaire afdichting bij isolatieglaseenheden [fiche]
#P1
DC3362 Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, langzaam uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 HV Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 HV/GER Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, langzaam uithardend
PM
[1]

#P1
DC3362 HV Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
PM
[1]

#P1
DC3362 HV/GER Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
PM
[1]

Pro memorie:

Ideaal voor secundaire afdichting bij dubbel afgedichte isolatieglaseenheden in volgende toepassingen:
-
Isolatieglaseenheden voor commerciële en residentiële gebouwen.
-
Isolatieglaseenheden die aan hoge UV-niveaus worden blootgesteld [zoals vrije rand en broeikas].
-
Isolatieglaseenheden uit speciaal glas.
-
Isolatieglaseenheden in koude klimaten.
-
Isolatieglaseenheden voor structurele beglazingen.
Katalysatorkeuze:

-
DC3362, met standaard catalyst, vloeibaar, langzaam uithardend, geschikt voor mengapparatuur met drukkamer.

-
DC3362 HV, met catalyst, middelmatige viscositeit snel uithardend, geschikt voor mengapparatuur met drukkamer- of een volgplaatsysteem voor de catalyst.

-
DC3362HV/GER, met hoge viscositeit, snel uithardend, geschikt voor mengapparatuur met een volgplaatsysteem voor de catalyst..


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de dubbele isolerende beglazing of de structurele beglazing.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften opgenomen in de Europese Technische goedkeuring ETA 03/0003 en is CE gemarkeerd

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een neutrale,  uithardende 2-componenten siliconen afdichtingskit geschikt als secundaire afdichting van dubbele beglazingen die kunnen toegepast worden in structurele beglazing. [zie positie 1 op tekening]
[image: image6.jpg]



1. - Secundaire afdichting - Isolatieglas siliconenafdichting Dow Corning® 3362
2. - Secundaire afdichting - voegdiepte

3. - Primaire afdichting - polyisobutyleen

4. - Glas

5. - Afstandhouder

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 3362
#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
2-component, neutrale silicone

Base:

-
Volume massa:
1,34 kg/dm³

-
Kleur:
grijs 
Katalysator:

-
Volume massa:
0,90 kg/dm³

-
Viscositeit (100 s-1) standaard:
1000 mPa.s

-
Viscositeit (100 s-1) HV:
10000 mPa.s

-
Viscositeit (100 s-1) HV/GER:
100000 mPa.s

-
Kleur:
zwart 
Na menging:

-
Verwerkingstijd:
5 tot 10 min

-
Tijd tot kleefvrijheid:
90 tot 120 min
.31.50.
Prestatiekenmerken:

Na 7 dagen uitharding bij 25°C en 50%RV

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Treksterkte:
1,8 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
35
-
Rek bij breuk:
400% [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Maximale belasting in trekkracht:
0,14 MPa [volgens ETAG 002]
-
E-modulus bij trek of compressie:
2,4 MPa [volgens ETAG 002]
.31.57.
Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:

-
UV- weerstand:
5000 uur [volgens NF EN ISO 11431:2003 [P85-516] - CEBTP-rapport]
>NF EN ISO 11431:2003 - H - FR - Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination des propriétés d'adhésivité/cohésion des mastics après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle à travers le verre [P85-516] [1e éd. [ICS 91.100.50]
.31.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiche en af te leveren ETA 03/0003
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10..
Belangrijke opmerking:

De verlijming wordt uitgevoerd volgens de instructies vermeld in de ETA van de fabrikant en de bijhorende referentiedocumenten [STS 56 &1.3 en de ETAG 002, hoofdstuk 8].
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.20..
Meng- en doseerinstructies:

De base en de katalysator worden volgens voorschrift van de fabrikant in de vooropgestelde verhouding gemengd. Handmatig mengen of met handmixers is niet toegestaan.

Mengverhouding:

-
10:1 base tot katalysator per gewicht

De katalysator wordt gekozen in functie van de meng- en doseerapparatuur.

Het mengsel dient verwerkt te worden binnen de 5 à 10 minuten na menging.

.42.40..
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking en niet-gemengde toestand bij of beneden de 30°C kunnen zowel de base als de katalysator tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

De voorziene afstandshouders van aluminium, staal of kunststof worden voorgelegd aan de fabrikant  om compabiliteit te garanderen.

.44.22.
Voeguitzicht:

Voegontwerpen bij isolatieglaseenheden voor structurele beglazing dienen conform met te zijn met de bepalingen van ETAG 002:

>EOTA ETA - Guideline 002- Part1 - Structural sealant glazing systems - Part 1: Supported and unsupported systems [1999]

.44.24.
Reiniging:

Wanneer de mengapparatuur niet in gebruik is, dient deze gereinigd volgens voorschrift van de fabrikant met de niet gekatalyseerde base of na te spoelen met een geschikt oplosmiddel Dow Corning 3522.

.50.
COÖRDINATIE

.55.
Met andere posten:

De isolatieglasafdichting voor dubbele beglazing wordt gecombineerd met compatibele constructiekitten voor:

-
de weersbestendige afdichting aan de buitenzijde van de structurele beglazing. [zie positie 10 in de tekening]
-
de structurele verlijming van de dubbele beglazing in het metalen kader. [zie positie 2 in de tekening]

Pro memorie:

Toegepast in isolatieglaseenheden voor structurele beglazing worden de betreffende controle- en keuringsvoorschriften van toepassing.
.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning 3362 base MDSD NL
Dow_Corning 3362 catalyst MDSD NL
Dow_Corning 3362 catalyst HV MDSD NL
Dow_Corning 3362 catalyst HV GER MDSD NL
…


19.94.40.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen, alg.  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de weersbestendige afdichting tussen structurele beglazingselementen en andere bewegende voegen met inbegrip van:

-
het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen;

-
het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen;

-
het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal;

-
het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken;

-
het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal;

-
het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

-
De bijhorende voegondergrond en de voegvullingen en -bodems worden beschreven in het artikel:

19.94.30. - Rugvulling voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen, alg.


Deze voegdichtingsbanden of -snoeren zijn bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten.

-
…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.20.
Definities:

-
Kitklasse: prestatieklasse voor afdichtingkitten, die hun geschiktheid aangeeft voor bepaalde voegtypes, uitvoeringen, belastingen, ondergronden en externe invloeden. De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1 [zie onderstaande tabel]
-
Kitsoort: F [Façade] en G [Glass]. Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F [Façade] en G [Glass]. Bv. kitklasse F 25 LM.

-
Bewegingscapaciteit: kwantitatieve aanduiding van het vermogen van een kit om bewegingen van de voeg in welke hij aangebracht wordt te volgen, met behoud van een doeltreffende dichting, uitgedrukt in %.


Mogelijke waardes zijn: 7,5 - 12,5 - 20 - 25.

-
Elasticiteitsmodulus bij trek [N/mm²] van de klasses 20 en 25: verhouding  van de trekspanning op de relatieve rek. [LM = lage modulus / HM = hoge modulus] overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.

-
Elastisch herstel van de klasse 12,5%: de eigenschap van een kit om zijn oorspronkelijke afmetingen geheel of gedeeltelijk te hernemen na opheffing van de krachten die verantwoordelijk waren voor de vervorming. 


Code E: elastisch herstel >= 40%


Code P: elastisch herstel < 40%


Pro memorie: KITKLASSE

	Keuze van de Kitklasse

Op basis van de belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %

cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen;

aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

.30.34.
STS’s:

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38.
Andere technische documenten:

…


19.94.40.¦924.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen NBN EN ISO 11600 F&G  04-06-07  DOW CORNING
(21.9) Zt4


Volgnr.  7
Dow Corning 791 - Weersbestendige siliconenafdichting voor algemene beglazing en het afdichten van gordijn- en andere gevels [fiche]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor expansievoegen, omtrek- en andere bewegende voegen, op al dan niet gecoat glas, geanodiseerd of gelakt aluminium en roestvrij staal , ... Ook geschikt voor andere poreuze en niet-poreuze substraten en andere metalen.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de structurele beglazing, de gevelbekledingen ….

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften opgenomen in de technische goedkeuring ATG 2567.

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een weersbestendige, neutrale, één-component siliconen afdichtingskit bestemd als hoogwaardig afdichtingsmiddel voor algemene beglazing en het afdichten van gordijn- en andere gevels.

-
Toepassingsvoorbeeld:
zie positie 10 in de tekening
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.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 791

#.32.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
#afdichtingskit STS 56.1 - F 25LM
#afdichtingskit STS 56.1 - G 25LM
#afdichtingskit ISO 11600 - F 25LM
#afdichtingskit ISO 11600 - G 25LM

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volume massa:
1,52 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#wit
#zwart
#grijs
#brons
#bruin
#steenkleur
#zandkleur
#... [op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Uithardingstijd:
7 - 14 dagen 

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

Eigenschappen: uitgehard – na 7 dagen bij 23°C en 50 %RV

-
Shore hardheid, Shore A:
30 [volgens ASTM D2240]
-
Elastisch herstel:
91 %

-
Bewegingscapaciteit:
+/- 50 % [volgens NBN EN ISO 9047:2003]
>NBN EN ISO 9047:2003 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen (ISO 9047:2001) [3e uitg] [ICS 91.100.50]
Eigenschappen: uitgehard – na 28 dagen bij 23°C en 50 %RV

-
Maximale treksterkte:
0,75 MPa
-
Modulus bij 25 % rek:
0,3 MPa  [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Modulus bij 50 % rek:
0,35 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
-
Modulus bij 100 % rek:
0,4 MPa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

-
Rek bij breuk:
460 %
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

-
De bijhorende voegondergrond wordt beschreven in het artikel:

19.94.30. - Rugvulling voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen, alg.


[voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen]

-
De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog en zuiver is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan -20 °C en lager dan 40 °C.

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Oneffenheden of scherpe randen moeten afgevlakt worden en ontdaan worden van alle niet  hechtende delen. Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30 °C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal, voegvulling, steunblokjes, afstandshouders worden geplaatst. Oppervlakken naast de voegen kunnen met tape afgedekt worden om nette afwerkingslijnen te verkrijgen.

.44.22.
Voeguitzicht:

Minimaal aangewezen diepte voor de voegvulling: tot 6 mm breed is de diepte gelijk aan de breedte en bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte voor een elastische kit steeds gelijk aan de helft van de breedte. De diepte mag maximaal 15 mm bedragen om een goede uitharding te garanderen. De breedte mag evenwel 30 mm overschrijden.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 15 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op poreuze oppervlakken, de kit laten polymeriseren en vervolgens wegsnijden met bijvoorbeeld een cutter. Het oppervlak vervolgens schuren.

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning 791 custom color MDSD NL
Dow_Corning 791 white MDSD NL
Dow_Corning 791 stone MDSD NL
Dow_Corning 791 metal grey MDSD NL
Dow_Corning 791 limestone MDSD NL
Dow_Corning 791 grey MDSD NL
Dow_Corning 791 buff MDSD NL
Dow_Corning 791 brown MDSD NL
Dow_Corning 791 bronze MDSD NL
Dow_Corning 791 black MDSD NL
Dow_Corning 791 anthracite MDSD NL
…


19.95.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE VOEGEN

19.95.50.
Kitvoegen voor omtrek- en constructievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de aansluitings-, omtrek-, dillatatie- en/of zettingsvoegen tussen constructie-elementen en andere bewegende voegen waarbij een brandweerstandsklasse vereist is:
#de interne aansluitingsvoegen tussen de binnenwanden en brandwerende deuren en ramen.

#de interne aansluitingsvoegen tussen de brandwerende scheidingswanden.

#de interne aansluitingsvoegen tussen de …
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-
De interne aansluitingsvoegconfiguratie is van het type #A. #B.
-
De brandweerstandsklasse #Rf 1h #Rf 2h #Rf 3h #Rf 4h #volgens NBN 713-020 wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

-
De voegdimensies en het bijhorende rugvullingsmateriaal worden bepaald op basis van deze proefverslagen.
-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.
-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.
-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.
-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.
-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype [vorm, grootte, vervorming], de belastingsgraad [bewegingsamplitude van de voeg] en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.
.30.38.
Andere technische documenten:
…


19.95.50.¦922.12.112.
Kitvoegen voor omtrekvoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987 / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)


Volgnr.  8
Dow Corning FS400 - Eén-component acryl afdichting voor voegen  met brandweerstandsklasse tot Rf 2h [fiche]
P1
Neutrale 1-component acryl afdichting  klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]

PM
[1]
P1
Neutrale 1-component acryl afdichting  klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]

FH
[m]



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de brandvertragende constructiewand, gevelelement, raam, deur, ...
#●
Per m: berekend per brandweerstand, voegdiameter en wandtype
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de BS 476-22:1987.
>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component siliconenafdichtingskit met een lage modulus en neutrale uitharding die aan een brandweerstandsklasse voldoet zoals verder gespecificeerd, afhankelijk van opbouw en voegconfiguratie.
De voegopbouw, afmetingen, voegvullingsmateriaal en configuratie waarborgen een brandweerstand voor het betreffend bouwelement van:

#Rf 1 h volgens NBN 713-020.
#Rf 2 h volgens NBN 713-020.

#Rf … h volgens NBN 713-020.
.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® Firestop 400
#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
1-component, neutrale acrylafdichting
-
Vloeibaarheid:
nihil
-
Tijd tot kleefvrijheid:
30 - 45 min

-
Bewegingsopnamevermogen:
ca 7,5 % 
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden.

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal of voegvulling, op basis van de testrapporten [zie tabel brandweerstandsklasse

 
#MW: minerale wol  met een densiteit van 100 kg/m³.
#PE: polyethyleenschuim, met gesloten cellen met een densiteit van 35 kg/m³.
.44.22.
Voeguitzicht:
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-
Voegconfiguratie:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegbreedte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegdiepte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

De klasse EI … min  volgens BS 476-22:1987 wordt aangetoond door een proefverslag [J89325/1] dat als basis dient voor de uitvoering.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [met erratum]  [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen [1e uitg.] [ICS 13.220.40]

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning FS400 MSDS NL

…


19.95.60.
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de expansievoegen tussen constructie-elementen en andere bewegende voegen waarbij een brandweerstandsklasse vereist is:

#de interne aansluitingsvoegen tussen de binnenwanden en brandwerende deuren en ramen.

#de interne aansluitingsvoegen tussen de brandwerende scheidingswanden.

#de interne aansluitingsvoegen tussen de …
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-
De interne aansluitingsvoegconfiguratie is van het type #A. #B.
-
De brandweerstandsklasse #Rf 1h #Rf 2h #Rf 3h #Rf 4h #volgens NBN 713-020 wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

-
De voegdimensies en het bijhorende rugvullingsmateriaal worden bepaald op basis van deze proefverslagen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.

-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.

-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype [vorm, grootte, vervorming], de belastingsgraad [bewegingsamplitude van de voeg] en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.
.30.38.
Andere technische documenten:

…


19.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)



Volgnr.  9
Dow Corning FS700 - Eén-component siliconenafdichting voor systemen  met brandweerstandsklasse tot Rf 4h [fiche]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor afdichting van expansievoegen, buis- en kabeldoorgangen in bouwwerken met brandweerstandsklasse.

Voor het verschaffen van systemen met een brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn voor gordijn- en andere gevels of scheidingswanden.
Het product hecht uitstekend zonder primer  op allerlei substraten zoals steen, staal, metselwerk, baksteen en hout.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de brandvertragende constructiewand, gevelelement, raam, deur, …

#●
Per m: berekend per brandweerstand, voegdiameter en wandtype.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de BS 476-22:1987.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component siliconenafdichtingskit met een lage modulus en neutrale uitharding die aan een brandweerstandsklasse voldoet zoals verder gespecificeerd, afhankelijk van opbouw en voegconfiguratie.

De voegopbouw, afmetingen, voegvullingsmateriaal en configuratie waarborgen een brandweerstand voor het betreffend bouwelement van:

#Rf 1 h volgens NBN 713-020.

#Rf 2 h volgens NBN 713-020.

#Rf 3 h volgens NBN 713-020.

#Rf 4 h volgens NBN 713-020.

#Rf … h volgens NBN 713-020.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® Firestop 700

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
1-component, neutrale siliconenafdichting
-
Uitzakking:
max 1 mm
-
Verwerkingstijd:
15 min.

-
Applicatietemperatuur:
+5 tot +40 °C

Bij 25°C en 50%RV

-
Tijd tot kleefvrijheid:
1,5 uren

-
Uithardingssnelheid:
2 mm [na 1 dag]
-
Bewegingsopnamevermogen:
ca 50% 

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal of voegvulling, op basis van de testrapporten [zie tabel brandweerstandsklasse]:

#CF: keramische vezel, aluminiumsilicaatbedekking met een densiteit van 128 kg/m³.

#MW: minerale wol  met een densiteit van 100 kg/m³.

#PE: polyethyleenschuim, met gesloten cellen met een densiteit van 35 kg/m³.

.44.22.
Voeguitzicht:
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-
Voegconfiguratie:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegbreedte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegdiepte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

De klasse EI …  min  volgens BS 476-22:1987 of  NBN S21-205 wordt aangetoond door een proefverslag #[J82973/1] #[J86464/1] #dat als basis dient voor de uitvoering.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning FS700 white MSDS NL
Dow_Corning FS700 grey MSDS NL
Dow_Corning FS700 black MSDS NL
…


19.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)



Volgnr.  10
Dow Corning FS800 - Eén-component zelfnivellerende siliconenafdichting voor systemen  met brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn [fiche]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
FH
[m]


Pro memorie:

Ideaal voor afdichting van horizontale voegen tussen vliesgevelelementen  en vloerplaten in combinatie met brandvertragende voegvulling.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de brandvertragende constructiewand, gevelelement.
#●
Per m: Berekend per brandweerstand, buisdiameter en wandtype.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de BS 476- 22:1987
>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component siliconenafdichtingskit met een lage modulus en neutrale uitharding die aan een brandweerstandsklasse voldoet zoals verder gespecificeerd, afhankelijk van opbouw en voegconfiguratie.

De voegopbouw, afmetingen, voegvullingsmateriaal en configuratie waarborgen een brandweerstand voor het betreffend bouwelement van:

#Rf 1 h volgens NBN 713-020.

#Rf 2 h volgens NBN 713-020.

#Rf 3 h volgens NBN 713-020.

#Rf 4 h volgens NBN 713-020.

#Rf … h volgens NBN 713-020.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® Firestop 800

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
1-component, neutrale silicone

-
Vloeibaarheid:
zelfnivellerend

-
Verwerkingstijd:
15 min

-
Extrusiesnelheid:
460 g/min

-
Applicatietemperatuur:
+ 5 tot + 40 °C

-
Tijd tot kleefvrijheid:
1,5 uren

-
Uithardingssnelheid:
2 mm [na 1 dag]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen.
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal of voegvulling, op basis van de testrapporten [zie tabel brandweerstandsklasse]:

#CF: keramische vezel, aluminiumsilicaatbedekking met een densiteit van  96 kg/m².

#MW: minerale wol  met een densiteit van  200 kg/m².

#MW: minerale wol  met een densiteit van  140 kg/m².

.44.22.
Voeguitzicht:
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1. - Dow Corning Firestop 800 zelfnivellerend

2. - Opvullingsmateriaal

-
Voegconfiguratie:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegbreedte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegdiepte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
De voegbreedte kan 200 mm bedragen.

Bij horizontale voegen wordt het rug- of opvullingsmateriaal vastgemaakt met clipsen aan de vloerplaat.

In geen geval mogen deze clipsen bevestigd worden aan de brandzijde van de voeg.

De tussenafstand bedraagt ca. 1m.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

De klasse EI …  min  volgens BS 476-22:1987 wordt aangetoond door een proefverslag # J86464/ 2/3 /4/5 #dat als basis dient voor de uitvoering.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning FS800 grey MSDS NL
…


DEEL 5
SPECIALE TECHNIEKEN - ELEKTRICITEIT

LOT 50
ELEKTRICITEIT IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN OF PLAATSEN (BA1)
50.50.--.
BINNENINSTALLATIES - ELEKTRISCH TRANSPORT

50.52.00.
KABELBANEN, BUIZEN, GOTEN, ZUILEN, DOORVOERINGEN

50.52.90.
Kitvoegen voor buis-en kabeldoorgangen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4



.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de aansluitings- en omtrekvoegen tussen de kabels, buizen en andere doorvoerelementen op een specifieke rugvulling.
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.
-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.
-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.
-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.
-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.
-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:
…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype [vorm, grootte, vervorming], de belastingsgraad [bewegingsamplitude van de voeg] en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600:2004.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>BS 476-22:1987


 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.30.34.
STS’s:

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35.
TV’s:

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38.
Andere technische documenten:

…


50.52.90¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor buis en kabeldoorgangen met  brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  04-06-07  DOW CORNING
(99) Zt4 (K3)



Volgnr.  11
Dow Corning FS700 - Eén-component siliconen doorgangsafdichting voor buizen en kabels met  brandweerstandsklasse tot Rf 4h [fiche]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [Rf ...]
PM
[1]

#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [Rf ...]
FH
[m]


Pro memorie:

Ideaal voor afdichting van expansievoegen, buis- en kabeldoorgangen in bouwwerken met brandweerstandsklasse.

Voor het verschaffen van systemen met een brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn voor gordijn- en andere gevels of scheidingswanden.

Het product hecht uitstekend zonder primer  op allerlei substraten zoals steen, staal, metselwerk, baksteen en hout.



.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de brandvertragende constructiewand, gevelelement, raam, deur, ...
#●
Per m: berekend per brandweerstand, voegdiameter en wandtype.
.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN EN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.
>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component siliconenafdichtingskit met een lage modulus en neutrale uitharding die aan een brandweerstandsklasse voldoet zoals verder gespecificeerd, afhankelijk van opbouw en voegconfiguratie.

De voegopbouw, afmetingen, voegvullingsmateriaal en configuratie waarborgen een brandweerstand voor het betreffend bouwelement van:

#Rf 1 h volgens NBN 713-020.

#Rf 2 h volgens NBN 713-020.

#Rf 3 h volgens NBN 713-020.

#Rf 4 h volgens NBN 713-020.

#Rf … h volgens NBN 713-020.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® Firestop 700

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
1-component, neutrale siliconenafdichting
-
Uitzakking:
max 1 mm
-
Verwerkingstijd:
15 min

-
Applicatietemperatuur:
+ 5 tot + 40 °C

Bij 25°C en 50 %RV

-
Tijd tot kleefvrijheid:
1,5 uren

-
Uithardingssnelheid:
2 mm [na 1 dag]
-
Bewegingsopnamevermogen:
ca 50 % 

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen.
.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal of voegvulling, op basis van de testrapporten [zie tabel brandweerstandsklasse]:

#CF: keramische vezel, aluminiumsilicaatbedekking met een densiteit van 128 kg/m³.

#MW: minerale wol met een densiteit van 100 kg/m³.

#PE: polyethyleenschuim, met gesloten cellen met een densiteit van 35 kg/m³.

.44.22.
Voeguitzicht:
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1. - Dow Corning Firestop 700
2. - Rugvulling

-
Voegconfiguratie:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegbreedte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegdiepte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11.
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

De klasse EI … min volgens BS 476-22:1987 wordt aangetoond door een proefverslag #J82973/2 / 86K40074B #dat als basis dient voor de uitvoering.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning FS700 white MSDS NL
Dow_Corning FS700 grey MSDS NL
Dow_Corning FS700 black MSDS NL
…


Volgnr.  12
Dow Corning FS800 
- Eén-component zelfnivellerende siliconenafdichting voor systemen met brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn [fiche]
P1
Neutrale 1-component zelfnivellerende siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987
PM
[1]
P1
Neutrale 1-component zelfnivellerende siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987
FH
[m]


Pro memorie:


Ideaal voor afdichting van expansievoegen, buis- en kabeldoorgangen in bouwwerken met brandweerstandsklasse.


Voor het verschaffen van systemen met een brandweerstandsklasse waarbij expansievoegen of doorgangsafdichtingen vereist zijn voor gordijn- en andere gevels of scheidingswanden.


.20.
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van de brandvertragende constructiewand, gevelelement, raam, deur, …

#●
Per m: Berekend per brandweerstand, buisdiameter en wandtype

.30.
MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De afdichtingskit beantwoordt aan de voorschriften en eisen vermeld in de NBN EN ISO 11600:2004 en de STS 56.1:1999.

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.31.
Secundaire kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.10.
Beschrijving:

Het betreft een één-component siliconenafdichtingskit met een lage modulus en neutrale uitharding die aan een brandweerstandsklasse voldoet zoals verder gespecificeerd, afhankelijk van opbouw en voegconfiguratie.

De voegopbouw, afmetingen, voegvullingsmateriaal en configuratie waarborgen een brandweerstand voor het betreffend bouwelement van:

#Rf 1 h volgens NBN 713-020.

#Rf 2 h volgens NBN 713-020.

#Rf 3 h volgens NBN 713-020.

#Rf 4 h volgens NBN 713-020.

#Rf … h volgens NBN 713-020.

.31.20.
Basiskenmerken:

#.32.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® Firestop 800

#.32.22.
[neutraal]
-
Type:
1-component, neutrale silicone

-
Vloeibaarheid:
zelfnivellerend

-
Verwerkingstijd:
15 min

-
Extrusiesnelheid:
460 g/min.

-
Applicatietemperatuur:
+5 tot +40 °C

-
Tijd tot kleefvrijheid:
1,5 uren

-
Uithardingssnelheid:
2 mm [na 1 dag]
.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. 

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30°C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.21.
Opvullingsmateriaal:

Het nodige rugvullingsmateriaal of voegvulling, op basis van de testrapporten [zie tabel brandweerstandsklasse]:

#CF: keramische vezel, aluminiumsilicaatbedekking met een densiteit van 128 kg/m².

#MW: minerale wol  met een densiteit van 100 kg/m².

#PE: polyethyleenschuim, met gesloten cellen met een densiteit van 128 kg/m².

.44.22.
Voeguitzicht:
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-
Voegconfiguratie:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegbreedte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
-
Voegdiepte:
… [zie tabel brandweerstandsklasse]
.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 5 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

- op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.
Voor levering:

.61.10.
Voor te leggen documenten:

.61.11
Testrapporten gecertificeerd door een onafhankelijk controlebureau:

De klasse EI … min volgens BS 476-22:1987 wordt aangetoond door een proefverslag #J82973/1 / J86464/1# dat als basis dient voor de uitvoering.

>BS 476-22:1987 - Method for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.72.
Postinterventiedossier [PID]:

.72.20.
Identificatie van de gebruikte materialen:

.72.23.
MSDS fiches materialen:

Dow_Corning FS800 grey MSDS NL
…


DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
GEVELSYSTEMEN

71.A0.--.
DIVERSEN

71.A1.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR BEGLAZINGEN
71.A1.10.¦924.3-.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  04-06-07  DOW CORNING
(39) Zt4


.10.
OMVANG

.12.
De werken omvatten:

-
De levering van de benodigde materialen en de uitvoering van de aansluitingsvoegen tussen de 

#veiligheidsbeglazing en de binnenzijde van de raamprofielen van …
#veiligheidsbeglazing  en de structurele beglazingselementen van …
-
Het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen.

-
Het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen.

-
Het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen die fungeren als bodem of drager van het voegmateriaal.

-
Het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtingsprimer op de hechtvlakken.

-
Het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal.

-
Het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

.13.
Tevens in deze post inbegrepen:

…
.14.
Niet in deze post inbegrepen:

…
.15.
Toepassing:

…
.16.
Belangrijke opmerking:

…
.30.
ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

.30.
Algemene basisreferenties:

.30.10.
Belangrijke opmerking:

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1 [§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties] en NBN EN ISO 11600.

>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kokers of in worsten.

.30.20.
Definities:

-
Kitklasse: prestatieklasse voor afdichtingkitten, die hun geschiktheid aangeeft voor bepaalde voegtypes, uitvoeringen, belastingen, ondergronden en externe invloeden. De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1 [zie onderstaande tabel]


-
Kitsoort: F [Façade] en G [Glass]. Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F [Façade] en G [Glass]. Bv. kitklasse F 25 LM.

-
Bewegingscapaciteit: kwantitatieve aanduiding van het vermogen van een kit om bewegingen van de voeg in welke hij aangebracht wordt te volgen, met behoud van een doeltreffende dichting, uitgedrukt in %.


Mogelijke waardes zijn: 7,5 - 12,5 - 20 - 25.

-
Elasticiteitsmodulus bij trek [N/mm²] van de klasses 20 en 25: verhouding  van de trekspanning op de relatieve rek. [LM = lage modulus / HM = hoge modulus] overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.

-
Elastisch herstel van de klasse 12,5%: de eigenschap van een kit om zijn oorspronkelijke afmetingen geheel of gedeeltelijk te hernemen na opheffing van de krachten die verantwoordelijk waren voor de vervorming. 


Code E: elastisch herstel >= 40%


Code P: elastisch herstel < 40%


Pro memorie: KITKLASSE

	Keuze van de Kitklasse

Op basis van de belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %

cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen;

aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


.30.30.
Normen en technische referentiedocumenten:

.30.31.
Bekrachtigde normen:

>NBN ISO 2444:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.060.99]
>NBN ISO 2445:1996 - H - NL,FR - Bouwvoegen - Grondbeginselen voor ontwerp [1e uitg.] [ICS 91.060.99]
>NBN ISO 6927:1996 - H - NL,FR,EN - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst [1e uitg.] [ICS 01.040.91; 91.100.50]
.30.32.
Geregistreerde normen:

>NBN ISO 7361:1992 - R - FR,EN - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7727:1992 - R - FR,EN - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen [1e uitg.] [ICS 91.060.10]
>NBN ISO 7728:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN ISO 7729:1992 - R - NL,FR,EN - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven [1e uitg.] [ICS 91.080.40]

>NBN EN ISO 7389:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (ISO 7389:2002) [2e uitg] [ICS 91.100.50]
>NBN EN ISO 7390:2004 - R - FR,EN - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (ISO 7390:2003) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10563:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en volume (ISO 10563:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10590:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van voegkitten bij volgehouden uitrekking na onderdompeling in water (ISO 10590:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 10591:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water (ISO 10591:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11431:2002 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, na kunstmatige belichting door glas en na inwerking van water (ISO 11431:2002) [1e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11432:2005 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand (ISO 11432:2005) [3e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN ISO 11600:2004 - R - EN,FR - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

>NBN EN 13022-1:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 1: Producten van glas voor constructieve beglazingssystemen voor ondersteunde en niet-ondersteunde monolitische en meervoudige beglazing [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 13022-2:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Constructieve beglazing door verkitten - Deel 2: Montageregels [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

>NBN EN 15434:2006 - R - FR,EN - Glas voor gebouwen - Productnorm voor constructieve en/of UV-bestendige kitten (voor gebruik in constructieve beglazingssystemen en/of isolerend glas waarvan de afdichtingen worden blootgesteld aan daglicht) [1e uitg.] [ICS 81.040.20]

.30.34.
STS’s:

>STS 52:2004 - Buitenschrijnwerk

>STS 56:1995 - Structureel Gelijmd Glaswerk
>STS 56.1:1999 - Dichtingskitten voor gevels

.30.35.
TV’s:

>TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen [WTCB, 2001]

>TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) [WTCB, 1979]

.30.38.
Andere technische documenten:

…




71.A4.10.¦924.33.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten met verhoogde impact weerstand  04-06-07  DOW CORNING
(39) Zt4 (J4)



Volgnr.  13
Dow Corning 995 - Weersbestendige siliconenafdichting met uiterst hoge treksterkte voor explosiebestendige en veiligheidsbeglazing en het afdichten van gordijn- en andere gevels [fiche]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte conform ETAG 002 [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte conform ETAG 002 [kleur: ...]
FH
[m]

Pro memorie:

Ideaal voor bevestiging van veiligheidsbeglazing met of zonder veiligheidsfolie, in raamprofielen en structurele veiligheidsbeglazing.



.20
MEETCODE

.21.
Aard van de overeenkomst:

.21.40.
Forfaitaire hoeveelheid. [FH]
.21.50.
Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22.
Meetwijze:

.22.10.
Meeteenheid:

.22.11.
Nihil. [1]
.22.12.
Geometrische eenheden

.22.12.12.
Per m. [m]
.22.20.
Opmetingscode:

#●
Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk, de ramen of de structurele beglazing.

#●
Per m: netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

.30.
MATERIALEN

.33.
Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.
Beschrijving:

Het betreft een UV-bestendige, neutrale, één-component siliconen afdichtingskit bestemd als hoogwaardig en impact resistent afdichtingsmiddel voor veiligheidsbeglazing voorzien van veiligheidsfolie en voor het inbedden van veiligheidsglas.
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.33.20..
Basiskenmerken:

#.33.21.
[fabrikant]

#-
Fabrikant:
Dow Corning

#-
Handelsmerk:
Dow Corning® 995

#.33.22.
[neutraal]
-
Type [kitklasse]:
structurele beglazingskit

.31.40.
Beschrijvende kenmerken:

.31.43.
Gewicht, massa:

-
Volume massa:
1,339 kg/dm³

.31.44.
Waarneming, uitzicht:

-
Kleur:
#wit
#zwart
#grijs
#... [op aanvraag]
.31.50.
Prestatiekenmerken:

-
Uithardingstijd:
7 - 14 dagen

.31.51.
ER 1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

Eigenschappen na 21 dagen uitharding bij 25 °C

.31.51.20.
Lasten, spanningen, krachten:

-
Maximale treksterkte:
2,41 MPa

.31.51.30.
Weerstandgrenzen:

-
Shore Hardheid A:
40

.31.51.40.
Bezwijkvormen:

-
Modulus bij  50% rek:
0,51 Mpa [volgens NBN EN ISO 8339:2005]
>NBN EN ISO 8339:2005 - R - FR,EN - Bouwwezen - Voegafdichtmiddelen - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot breuk) (ISO 8339:2005) [2e uitg.] [ICS 91.100.50]

-
Rek bij breuk:
% 525

.31.51.50.
Vervormingen:

-
Bewegingscapaciteit:
+/- 50% [volgens NBN EN ISO 9047:2003]
>NBN EN ISO 9047:2003 - R - FR,EN - Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen (ISO 9047:2001) [3e uitg] [ICS 91.100.50]
.31.60.
Andere eigenschappen:

Zie Technische fiche.

.40.
UITVOERING

.41.
Basisreferenties:

.41.10.
Belangrijke opmerking:

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 52:2005, STS 56.1 § 6, TV 221 overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen:

.42.
Specifieke voorschriften:

.42.10.
Voorbereidende werkzaamheden:

-
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond [voegbodems en aanhechtingsvlakken van de (raam)profielen] gereinigd en wordt alle contaminatie zoals vet, olie, stof, water, rijm, oppervlaktevuil, oude afdichtingmiddelen of beschermende coatings verwijderd. Indien nodig wordt voorafgaandelijk, volgens de richtlijnen van de fabrikant, een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

-
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

-
Vooraf worden de voegranden beschermd met antikleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden.

.42.40.
Opslag:

In de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden de 30 °C kan de kit tot 12 maanden na productiedatum gebruikt worden.

.44.
Plaatsingswijze:

.44.20.
Applicatie:

.44.22.
Voeguitzicht:
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-
Voeghoogte A:
min 6 tot 12 mm

-
Vulbreedte B tussen beglazing en frame:
1 tot max 6 mm

-
Voegbreedte C op het raamprofiel:
min 6 tot 12 mm

Af te keuren voeguitvoeringen: zie onder 64.30.

.44.23.
Aanbrengen van de kit:

De kit wordt aangebracht met behulp van een handbediend pistool of luchtdrukpistool waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen lucht wordt ingesloten.

De kitten worden gladgestreken binnen de 15 minuten na het aanbrengen ervan of voor zich een film vormt  d.m.v. een spatel. Een aangepaste zeepoplossing zonder oplosmiddelen en petroleumderivaten kan gebruikt worden, maar wordt niet aangeraden.
.44.24.
Reiniging:

Niet-gepolymeriseerde sporen van de kit worden verwijderd:

-
op niet-poreuze oppervlakken wordt de kit zo veel mogelijk verwijderd met een propere doek of papier. Het oppervlak vervolgens reinigen met een oplosmiddel zoals bijvoorbeeld Dow Corning R 40 of met isopropylalcohol.

.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.63.
Voor uitvoering:

#.63.20.
Aan de plaatsing voorafgaande technische modaliteiten:

Voorafgaand wordt een test uitgevoerd om de hechting op de ondergrond te verifiëren. Desgevallend wordt een primer aangebracht. Zie rubriek 42.10.

.64.
Tijdens uitvoering:

#.64.30.
Plaatsing:

Voeguitvoeringen die aanleiding geven tot afkeuring: zie richtlijnen van de fabrikant.

.70.
VEILIGHEID EN PREVENTIE

.71.
NAVB-Preventiefiche

.71.30.
Gezondheid:

.72.23.
MSDS fiches materialen: worden ter beschikking gesteld.

Dow_Corning 995 grey MSDS NL
Dow_Corning 995 black MSDS NL
…


Dow Corning-posten voor de meetstaat

DEEL 1
RUWBOUW
LOT 15
GEWAPEND BETON
15.A0.--.
SPECIALE UITVOERINGEN
15.A4.00.
BOUWVOEGEN
15.A4.10.¦924
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004, alg.  DOW CORNING
15.A4.10.¦924.24.1.
Beton, bouwkitten volgens NBN EN ISO 11600:2004 / klasse F 25 LM, siliconen  DOW CORNING
Volgnr.  1
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F 25 LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F 25 LM [kleur: ...]
FH
[m]
LOT 17
METSEL- EN STEENWERKEN, INGEGRAVEN CONSTRUCTIES
17.80.--.
DIVERSEN VOOR PARAMENTMETSELWERK
17.81.00.
VOEGWERKEN EN ANDERE VOEGEN OP METSELWERK
17.81.90.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, alg.  DOW CORNING
17.81.90.¦924.
Gevelafwerkingen, kitten voor bouwvoegen, NBN EN ISO 11600:2004  DOW CORNING
Volgnr.  2
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur: ...]
FH
[m]
LOT 19
GEVELSYSTEMEN
19.90.--.
DIVERSEN
19.94.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE BEGLAZING [SGG]
19.94.10.¦924.3-.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  DOW CORNING
19.94.10.¦924.31.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten  DOW CORNING
Volgnr.  3
#P1
Neutrale één-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
FH
[m]
Volgnr.  4
#P1
Neutrale 2-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
PM
[1]
#P1
Neutrale 2-component verlijmingskit voor structurele beglazing conform ETAG 002
FH
[m]
19.94.10.¦924.32.
Verlijmingskitten voor structurele beglazingen, siliconenkitten met hoge maximale treksterkte  DOW CORNING
Volgnr.  5
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte [kleur: ...]
FH
[m]
19.94.20.
Isolatieglasafdichting voor secundaire afdichting van structurele beglazingen, alg.  DOW CORNING
19.94.21.
Isolatieglasafdichting als secundaire afdichting van structurele beglazingen, conform ETAG 002  DOW CORNING
Volgnr.  6
#P1
DC3362 Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, langzaam uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 HV Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 HV/GER Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
FH
[m]
#P1
DC3362 Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, langzaam uithardend
PM
[1]
#P1
DC3362 HV Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
PM
[1]
#P1
DC3362 HV/GER Neutrale 2-component isolatieglasafdichting conform ETAG 002, snel uithardend
PM
[1]
19.94.40.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen, alg.  DOW CORNING
19.94.40.¦924.
Kitvoegen voor weersbestendigde afdichting van structurele beglazingen NBN EN ISO 11600 F&G  DOW CORNING
Volgnr.  7
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting klasse ISO 11600 F&G 25LM [kleur]
FH
[m]
19.95.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR STRUCTURELE VOEGEN
19.95.50.
Kitvoegen voor omtrek- en constructievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING
19.95.50.¦922.12.112.
Kitvoegen voor omtrekvoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987 / Rf  DOW CORNING
Volgnr.  8
P1
Neutrale 1-component acryl afdichting  klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]

PM
[1]
P1
Neutrale 1-component acryl afdichting  klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]

FH
[m]
19.95.60.
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING
19.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING
Volgnr.  9
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
FH
[m]
19.95.60.¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor expansievoegen met brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING
Volgnr.  10
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [type voeg: ...] [Rf ...]
FH
[m]
DEEL 5
SPECIALE TECHNIEKEN - ELEKTRICITEIT
LOT 50
ELEKTRICITEIT IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN OF PLAATSEN (BA1)
50.50.--.
BINNENINSTALLATIES - ELEKTRISCH TRANSPORT
50.52.00.
KABELBANEN, BUIZEN, GOTEN, ZUILEN, DOORVOERINGEN
50.52.90.
Kitvoegen voor buis-en kabeldoorgangen met brandweerstandsklasse, alg. / Rf  DOW CORNING
50.52.90¦922.11.1.¦2
Kitvoegen voor buis en kabeldoorgangen met  brandweerstandsklasse 2 volgens BS 476-22:1987, siliconen / Rf  DOW CORNING
Volgnr.  11
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [Rf ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale 1-component siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987 [Rf ...]
FH
[m]
Volgnr.  12
P1
Neutrale 1-component zelfnivellerende siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987
PM
[1]
P1
Neutrale 1-component zelfnivellerende siliconenafdichting klasse 2 conform BS 476-22:1987
FH
[m]
DEEL 7
SCHRIJNWERKEN
LOT 71
GEVELSYSTEMEN
71.A0.--.
DIVERSEN
71.A1.00.
TOEBEHOREN, HULPSTUKKEN, DIVERSEN VOOR BEGLAZINGEN
71.A1.10.¦924.3-.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten conform ETAG 002 / alg.  DOW CORNING
71.A4.10.¦924.33.
Afdichtingskitten voor beglazingen, siliconenkitten met verhoogde impact weerstand  DOW CORNING
Volgnr.  13
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte conform ETAG 002 [kleur: ...]
PM
[1]
#P1
Neutrale één-component siliconenafdichting met hoge treksterkte conform ETAG 002 [kleur: ...]
FH
[m]
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